
FOLHA DE DADOS TÉCNICOS

DOT 50x17 N
SUPER RÁPIDO

UNIDADE DE MESA · MARCAÇÃO POR PONTO EMBOSSING

• Estação de marcação de gravação em relevo de agulha, 

Autônomo, com ajuste de altura e velocidade máxima.

Particularmente adequado para marcar 
produções menores soltas e variáveis.

VANTAGENS

• Velocidade máxima de marcação em qualquer tipo de • O espaço de trabalho editado representa o precisão a 

marcação com segurança.Material, com durezas até 62HRC.

• Devido à ótima qualidade dos componentes que é • O slot T torna isso mais fácil Inserindo ferramentas.
Dispositivo muito robusto e tem uma longa vida útil.

•Versátil quanto ao tamanho das peças a serem 

marcadas. Graças ao até 250 mm

• Possibilidade de anexar a mesa de trabalho a um

Superfície, para melhorar a estabilidade.

Ajuste de altura, a marcação de folhas finas até grandes 

peças é possível, incluindo sua fixação.

Campo de marcação

X x Y
Dimensões (mm)
BTH

Peso
kg

50 x 17 (25) 225,5 370 660 28,5

RECURSOS

• Mesa para ferramentas e porta-pratos.
• Suporte regulável em altura (250 mm).
• Campo de marcação de 50 x 17 mm (opcional: 50 x 25 mm).

• Velocidade de até 12 caracteres / segundo.
• Pressão do ar 6 bar.

• Dureza de até 62HRC do material a ser marcado.
• Ampla área de caracteres de 0,1 mm até todo o campo.
• Marcação de códigos alfanuméricos, logotipos de empresas, 

DATAMATRIXTM, Códigos QR, etc.

• Diferentes cabeças de marcação em função de

Requisitos de marcação: pneumático (N7, N10, N14, N20) e 
elétrico (S2, S6).

• Sistema de proteção opcional.

• Cabo do robô de 2,5 m, também disponível para medição.

• Conexão com controle COUTH (mais informações na 
ficha técnica).

• Programa de processamento de PC.

www.couth.com
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